
Ръководство за експлоатация

1. Изтеглете и инсталирайте софтуера на смартфона или таблета.GREE-Smart
Сканирайте този код (изобразен и на кутията) със смартфона си и изтеглете приложението.QR

Следвайте инструкциите и инсталирайте приложението. След успешна инсталация на екрана ще се появи иконката .

2. Конфигурация
Преди да започнете работа, моля, завършете описаното по-долу конфигуриране, за да включите управлението иWiFi
връзката между климатика и смартфона.
1. hotspot WiFi.Конфигуриране на управление на малко разстояние с използването на на
Стъпка 1: Фабрично зададеният режим на модула е Можете да потърсите в списъка на смартфона а наWiFi AP. hotspot-
климатика. Името му ще се състои от последните 8 цифри на адреса на климатика. Паролата е 12345678.mac

Стъпка 2: Отворете приложението и на екрана ще се появи климатикът, който току що сте свързали.GREE Smart
Натиснете върху него, за да осъществите управлението на малко разстояние, така както е показано по-долу.

2. Свързване на климатика преди конфигуриране на управление на малко и големо разстояние.
Стъпка 1: Когато се намирате в режим на управление на малко разстояние, върнете се в главния екран Устройство“ ”
( ) Натиснете бутона в горния десен ъгъл на екрана. Изберете Добавяне на устройство ( )”Device” . “ ” ”Add device” .
Стъпка 2: Въведете коректни потребителско име и парола, изберете метод на криптиране и изберете сървъра,“wpa2”
след което натиснете бутона Добавяне на устройство ( ) за конфигурация. Ако конфигурацията е успешна,“ ” ”Add device”
приложението ще ви уведоми, че това е така и ще се върнете в началния екран.

управление(смартфони,таблети)   Smart
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Забележка:
Моля, изберете начин на криптиране ако мрежата ви е без парола.“empty” WiFi

3. Въведение във функциите

1. Регистриране на потребител
Цел: Извършване на управление на дълго разстояние
Инструкции: При първото влизане ( ) в мрежата трябва да регистрирате потребителско име. Ако вече притежаватеlogin
потребителско име, прескочете стъпката с регистрацията и въведете адреса и паролата си в на екрана за Входemail
(”Login Page”) за да влезете в системата. Ако сте забравили своята парола, можете да я ресетирате.

Операционни стъпки:
(1) Влизане в акаунта: Натиснете екран Устройство ( ) Натиснете Меню ( ) в лявата част на екрана.“ ” ”Device” . “ ” ”Menu”
Натиснете Вход ( ) за да влезете в страница Регистриране на потребителско име Новите“ ” ”Login” “ ” (”Register username”).
потребители трябва първо да регистрират потребителско име. Натиснете Регистрация“ ” (”Register”).

(2) “ ” ”Get verification code” .Въведете имейл адрес и натиснете Получаване на код за валидиране ( ) Въведете кода и след
това натиснете за да влезете в системата. Ще се появи потребителско име. На приложените картинки“OK”
потребителското име е “test”.

(3) “Ако сте забравили своята парола, можете да я ресетирате като използвате имейл адреса си. Натиснете Забравена
парола Натиснете Код за валидиране ( ) за да получите код за валидиране по” (”Forgot password”). “ ” ”Verification code”
имейла. Въведете нова парола и настиснете , за да влезете в системата.“OK”
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1. Персонални настройки
Цел: Задаване на име (име на устройство, име на настройка и др.) или изображение (изображение на устройство) за по-
лесно идентифициране на потребител.
(1) Задаване на име на устройство
След бърза конфигурация ще се генерира списък с управляемите устройства. Името по подразбиране заsmart
климатичната система е “AC”.

Стъпка 1: Натиснете и задръжте бутона Детска стая за да влезете в екран Редактиране на устройство“ ” (”Babyroom”) “ ”
(”Edit device”). “ ” ”Image” “Натиснете Изображение ( ) за да изберете източник на изображението. Изберете от Изображения
по подразбиране ( ) или Заснемане на снимка ( ) или Избор от галерия (” ”Default images” “ ” ”Take photo” “ ” ”Choose from
photos”) и запазете изображение.

Стъпка 2: Натиснете Име за да промените името на устройството. Отбележете бутона Заключване (““ ” (”Name”) “ ” Lock
device ,“) за да заключите устройството. Запазете го и новото име ще се покаже на екрана.

(2) Задаване на име на настройка
Стъпка 1: Натиснете бутона в горния десен ъгъл на началния екран Начало управление ( )“ ” ”Home control” .
Изберете Добавяне на настройка “ “ Изберете Добавяне на настройка ( ) и влезте в страницата“ ” ( Add preset ). “ ” ”Add preset”
“ ” ”Preset edit” .Редактиране на настройка ( )

Стъпка 2: Настройте часовник. Натиснете Име Както е показано на изображението, името на настройката е“ ” (”Name”).
“ ” ”Babyroom” . “On”.Детска стая ( ) За избор на тип на таймера натиснете След това изберете дните, в който да работи
таймерът. Запазете настройката.
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(3) Задайте изображение на устройството
Моля, вижте Стъпка 1 в (2).

3. Функции за управление
(1) Основни функции на управление: Общо управление на работата на устройства ( , температура, скоростsmart On/Off
на вентилатора, работен режим и др.) и задаването на разширените настройки (режими на работа с въздуха,
изсушаване, йонизация, подсветка, режим, режим на енергоспестяване).sleep-

Стъпка 1: Основно управление. Първо в Устройство ( ). За пример ще използваме устройство“ ” ”Device”лезте в екран
“ ” ”Baby home” .Детска стая ( )

Натиснете Детска стая ( ) и влезте в страницата на управлението на климатиците. Натиснете бутона ,“ ” ”Baby home”
за да стартирате климатичната система.

Натиснете бутоните и , за да увеличите или намалите стойността на зададената температура. Натиснете бутона

, за да промените работния режим. Натиснете бутона , за да влезете в страницата за настройване на
скоростта на вентилатора.

Натиснете бутона и плъзнете пръст по нарисувания кръгъл бутон, за да промените скоростта на вентилатора.
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Стъпка 2: Разширени настройки. Натиснете бутона , за да влезете в екрана на разширените настройки.
Можете да изберете “Въздух“ , Изсушаване , Йонизация , Подсветка ,“Air” ( ) “Dry” (” ”) “Health” (” ”) “Light” (” ”) “Sleep” (“Sleep-
режим ) или Енергоспестяване .” “Energy saving” (” ”)

(2) Разширени функции на управление: Изберете Подреждане ( ), Запаметена настройка , Връзка ( ,Scene (Preset) Link)
инфрачервено управление (само за смартфони с инфрачервен порт).
Задаване на Подреждане: Едновременно настройване на работата на няколко устройства с едно натискане. На екрана
“ ” (”Device”) “ ” ”Device”Устройство натиснете иконката на Устройство ( ) за да влезете в екран
“ ” ”Edit scene” .Редактиране на подреждане ( )

Натиснете Добавяне на Подреждане ( ) и редактирайте името на Подреждането, например Вкъщи (“ ” ”Add scene” “ ” ”Back
home” .) Добавете устройства.
Натиснете бутона , за да добавите команди. На екрана Избор на устройства за изпълнение (“ ” ”Select execution
device” “ ” ”Babyroom” . “ON” “OFF”.) изберете климатичната система с име Детска стая ( ) След това изберете или



Ръководство за експлоатация

Продължете с избирането на устройства както е показано по-долу. Натиснете бутона , за да зададете интервал.

Натиснете Запазване ( ). Натиснете изображението на Подреждането в екрана Начало (“ “ за да“ ” ”Save” “ ” Home control )
зададете командата. След това Подреждането Вкъщи (“ “) ще се активира. Можете да видите условията на“ ” Back home
изпълнение на Подреждането.

(3) Запаметената настройка включва настройки на едно и на няколко устройства. Те могат да бъдат програмирани да се
включват или изключват в определено време.
На началния екран Устройство изберете например Детска стая ( )“ ” (”Device”) “ ” ”Babyroom” .
Натиснете бутона в дъното на екрана Детска стая ( ). С това ще влезете в екрана за редактиране на“ ” ”Babyroom”
запаметена настройка (”Preset edit”).

Плъзнете нагоре и надолу по екрана, за да зададете време. Възможно е да се появи прозореца за“Hint”
сихнронизиране на времето. В такъв случай натиснете “Synchronize”.
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Натиснете Име ( ) за да промените името на запаметената настройка.“ ” ”Name”
В този момент устройствата в настройката не могат да бъдат избирани и по подразбиране ще бъде избрано Детска“
стая ( ). Изберете за типа на таймера. Изберете броя на повтарящите се дни, за да финализирате” ”Baby room” “On”,
настройката.

Запаметена настройка на няколко устройства: По този начин няколко устройства могат да бъдат програмирани да
изпълняват една и съща команда в определено време.
Моля, запознайте се с инструкциите относно това как да зададете време, тип на таймера и работни дни за единично
устройство. Натиснете Запаметена настройка на устройство ( ) за да изберете едно или повече“ ” ”Preset device”
устройства. След това се върнете на екран Устройство“ ” (”Device”).

4. Връзка (само за модели, в които е инсталирана тази функция).
Избор на Главно устройство ( ) и Подчинено устройство ( ) и свързването им.Master device Slave device
Стъпка 1: Задаване на параметрите на Главното устройство ( ).Master device
Натиснете бутона в горния десен ъгъл на началния екран Изберете Свързване и влезте в“Device”. “ ” (”Link”)
страница Добавяне на връзка ( ) Натиснете Параметри на устройство за да влезете в“ ” ”Add linkage” . “ ” (”Device parameter”)
страница Избор на устройство Натиснете например върху ще бъде Детска стая“ ” (”Select device”). “ ” (”Baby room”).

Влезте в страница Избор на параметри на околната среда“ ” (”Select environment parameters”).
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Натиснете Температура за да влезете в екран Избор на температурни параметри“ ” (”Temperature”) “ ” (”Select temperature
parameters”). “ ” UpperПлъзнете нагоре или надолу, за да зададете стойност на температурата. Задайте Горен лимит (“
limit”) “ ” Lower limit .и Долен лимит (“ “)
Натиснете Режим (“ “) и за да промените състоянието на Главното устройство. След това натиснете“ ” Mode “On/Off”
“ ” ”Save” .Запазване ( )

Стъпка 2: Задайте температурен параметър за свързването. Натиснете Времеви параметър “ “ за да“ ” ( Time parameter )
влезете в екран Задаване на време ( ). Плъзнете надясно за да активирате задаването на време.“ ” “Set time”

Натиснете Време на изпълнение . След това натиснете и , за да зададете съответно“ ” (”Execution time”) “Start” “Stop”
време на стартиране и време на спиране. Натиснете в горния десен ъгъл, за да запазите настройката.“OK”

Натиснете дните под Повторение ( ) и изберете дните от седмицата, в които да работи настройката. След това“ ” ”Repeat”
натиснете Запазване ( )“ ” ”Save” .

Стъпка 3: Изберете Изпълнение на команда“ ” (”Execute command”).
Натиснете Изпълнение на команда и влезте в екран Избор на устройство“ ” (”Execute command”) “ ” (”Select device”)
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Натиснете името на устройството, което искате да управлявате. Натиснете или и след това Запазване“ON” “OFF” “ ”
(”Save”), за да изпълните свързването.

Натиснете Запазване ( ), след което повторете по-горните стъпки, за да зададете свързване на няколко“ ” ”Save”
устройства.

(5) Инфрачервено управление (ще работи само със смартфони с инфрачервен порт).
Функция: Смартфонът ще може да се използва като дистанционно управление.
Натиснете бутона в горния десен ъгъл на началния екран Начало . Изберете Инфрачервено“ ” (”Home control”) “ ”
(”Ïnfrared”) “ ” Remote control .и влезте в екран Дистанционно управление (“ “) Натиснете бутона и плъзнете нагореза
да влезете в екрана за разширени настройки.
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Натиснете бутона за да включите устройството. Натиснете бутона за да изберете работен режим. Натиснете

бутона за да настроите скорост на вентилатора и ъгъл на завъртане на ламелите. Натиснете Йонизация“ ”

(”Health”), “ ” ”Energy saving” “Sleep ” SleepЕнергоспестяване ( ) и режим (“ “), за да настроите съответните функции.

Натиснете режим ( ), за да влезете в екран Можете да изберете Традиционна настройка“Sleep ” ”Sleep” “Sleep”. “ ”
(”Traditional sleep”), “ ” (“Expert sleep”) “ ” (”DIY sleep”).Експертна настройка или Потребителска настройка Натиснете
Потребителска настройка и след това с помощта на лявата и дясната стрелка задайте време. Със” (”DIY sleep”)
стрелките нагоре и надолу настройте температурата на специфичния период.sleep-

4. Функции на меню
Функции на меню - Споделяне ( ) Задаване История и Обратна връзкаShare , (Set), (History) (Feedback).
(1) Споделяне ( За бързо споделяне на информация за конфигурацията и за устройството, включителноShare):
импортиране и експортиране. За импортиране трябва да натиснете и да изчакате трансфера на данните.“Local import”
Експортиране
Стъпка 1: Експортиране на локални данни към друг смартфон.
Влезте в Меню в лявата част на екрана и натиснете Споделяне (“ “) за влезете в екран След“ ” (”Menu”) “ ” Share “Share”.
това натиснете Експортиране ( )“ ” ”Local exmport” .

Стъпка 2: Импортиране от друг смартфон.
Натиснете върху името на устройството и изчакайте трансфера на данните.

(2) Архивиране : Архивирате информацията за конфигурацията на устройството(Backup) .
Архивиране в облак.
Влезте в Меню ( ) в лявата страна на екрана и натиснете Архивиране ( )“ ” ”Menu” “ ” ”Backup” .
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Натиснете Архивиране в облак и след това потвърдете с Да . След това изчакайте за“ ” (”Backup to cloud”) “ ” (”Yes”)
трансфера на данните.
.

Изберете Лист на архивите в облака и ще се появят записите на архивите. Натиснете“ ” (”Backup list on the cloud”)
“ ” ”Record”Записване ( ) за да изтеглите данните и да възстановите данните на локалното устройство.

(3) Настройки
Потребителят може да настройва ниво на вибрация, съобщения, пароли и др.

(4) Обратна връзка
Потребителят може да даде предложения и препоръки към относно софтуераGREE .
Натиснете Обратна връзка ( ) Напишете предложението си и го изпратете.“ ” ”Feedback” .


