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Технически чертежи
<EHS*> (система за отопление)

<Предна страна>

Автоматичен обезвъздушител

Преден капак

Прекъсвач с дефе-
ктнотокова защита

Клеморед

Главно управление

Предпазен клапан 
за повишено наля-
гане

Държач на 
задната стена

Закачалка

<Изглед отдолу>

<Страна> <Задна страна>

<ERS*> (система за  
отопление и охлаждане)

Манометър

Отляво: Окабеляване за свързване към източ-
ник на ток (независимо от вътрешното тяло 
електрозахранване)
Отдясно: Окабеляване вътрешно/външно тяло

Подаваща линия ото-
пление на помещения
(ISO 228-1 G1-1/2-B)

Връщаща линия отопле-
ние на помещения
(ISO 228-1 G1-1/2-B)

Хладилен агент (течност 3/8)

Хладилен агент (газ)
* Вж. Подробен изглед a.

Добавете принадлеж-
ности към ГАЗОПРОВО-
ДА за хладилния агент.

Връзка за хладилния 
агент (газ) (ЗАПОЯВА-
НЕ) Вътр. диам. ø 25,4

Подробен из-
глед a.

<Предна страна>

Автоматичен обезвъздушител

Преден капак

Прекъсвач с дефект-
нотокова защита

Клеморед

Главно управление

Предпазен клапан за 
повишено налягане

Държач на 
задната стена

Закачалка

<Изглед отдолу>

<Страна> <Задна страна>

Манометър

Отляво: Окабеляване за свързване към източ-
ник на ток (независимо от вътрешното тяло 
електрозахранване)
Отдясно: Окабеляване вътрешно/външно тяло

Подаваща линия ото-
пление на помещения
(ISO 228-1 G1-1/2-B)

Връщаща линия отопление  на помещения
(ISO 228-1 G1-1/2-B)

Хладилен агент (течност 3/8)
Хладилен агент (газ)
* Вж. Подробен изглед a.

Добавете принадлеж-
ности към ГАЗОПРОВО-
ДА за хладилния агент.

Връзка за хладилния агент (газ) 
(ЗАПОЯВАНЕ)
Вътр. диам. ø 25,4

Подробен изглед a.F

E

Тръбопровод за източване 
Тръбопровод от PVC: VP-20 [Външ. 
диам.ø 20]

G B A

C D

F

EB A

C D

Поз. Връзка Диаметър/Тип връзка
A Връщаща линия отоплителна система/Индиректен бойлер за 

БГВ (първична страна) G1-1/2 -B

B Подаваща линия отоплителна система/Индиректен бойлер 
за БГВ (първична страна) G1-1/2 -B

C Хладилен агент (течност) 9,52 mm/фалц
D Хладилен агент (газ) Запоено съединение 1,0 ø 25,4
E Дренажна тръба (от инсталатора) на предпазния кла-

пан за повишено налягане 
G1/2” вътрешна резба (седло на клапана вътре в тялото на 
Hydrobox)

F

Входове за електрически кабели Входове за кабели  и , окабеляване за високо напрежение, 
включително тоководещи кабели, вътрешни/външни кабели и външни 
изходни кабели. Входове за кабели  и , окабеляване за ниско 
напрежение, включително външни сигнални кабели и кабели за 
температурни датчици. За кабела на безжичния приемник (опция) 
използвайте входа за кабел . 

G Отвеждащ щуцер Външен ø 20
<Таблица 3.3>
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